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Parametry ogolne

Typ urzadzenia: Cyfrowe urzad zenie wislofunkoyjne
Technologia: Laserowa

Predkosc: Maks, 40 str./min. {wydruk/kopia)
Rozdzielczost: 1200 dpi {wydruk/kopia), 600 dpi {skan )

Czas nagrzewania: 17 sekund lub mnigj

Czas pierwszej kopii [ wyd rubou: &.4 sekundy lub minigj

Pojemnosc papieru: Wislofunkoyjny dwustronny jednoprzebiegowy podaijnik
dokumentdw na 50 arkuszy, skanowanie dwustronne: 50- 160 g/m2, formaty: od 100
% 148 mmdo 216 x 356 mm; Kaseta uniwersalna na 250 arkusry, 60-163 g/m2, A4
{105x14Bmm do 216:356mm); Podajnik boceny na 100 arkuszy, 60-220 g/m2 ; Taca
odbiorcza: 150 arkuszy

Wyswietlacz: piecioliniowy wySwietlacz LD

Zasilanie: AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz

Srodowisko: Wsarystkie akualne wersje systemu Windows, Mac 05 X 10.5 lub
wydsny, NI, Linuw:

Parametry drukarki

Procesor: 800 Mhz
Pamiec : Standanrdowo 512 MB,

Maks, 1536 MB
Emulacje: PCL & (PCL-XL/PCL-5), KPDL3 (Postscript 3), PDF Dinect Print, XPS
JOpenXPs
Interfejsy drukarki: USE 2.0 (Hi-Spead), USB Host Interface, Skot na karte
SOYSDHC
Interfejs sieciowy: Standardowo, Gigabit BEthernet 10Baset-T/100Base-
TX/10D0Base-T),

Funkcje dodatkowe: TCP/IP, FTF, LPR, Port9100, NetBEUL, Apple Bonjour, IPP, IPP
over 551, Clivetti Mobike Print, AirPrint

Parametry kopiarki

Maksymalny format oryginatu: 44

Kopiowanie wielokrotne: 1-999 kopii

Zoom: 25% - 400%, kroko 1%

Funkcje kopiowania: Skanuj raz kopiuj wieke razy, elektronicne sortowanie,
2w 1, 4 w 1, kopiowanie dowoddw, rezerwacja zadan, funkca priorytetu,
programyy, ko piowanie w dupleksie, rozdzielanie kopii, skanowanieciggle.

Parametry skanera

Predkosc: 32 obrazy na minute { A4, B/W);
16 obrazdw na minute { A4, Kalor)
Rozdzielczost skanowania: 600 dpi
Formaty zapisu: TISS, PDF, PDF/ A 1, skompresowany PDF, seyfrowany PODF,
JPEG, XPS
Funkcje skanowania: Skan do e-mail, USB, PC, FTF, SMB, TWAIN, W5D

Parametry faksu (d-Copia 4024 MF)

Standard faksu: ITU-T Super G3

Predkogé: do 33,6 Kbps

Rozdzielczost skanowania dla faksu: Normal: 200 x 100 dpi; Fine: 200 x 200
dpi; Superfine: 200 x400 dpi; Uitrafine: 400 x 400 dpi

Kompresja: MH, MR, MMR, JEIG

Wpisy w ksigice adresowej: 200

Funkcje faksu : Faks sieciowy, Odbieranie i wysylanie w dupleksie,

Eksploatacja i Opcje
Opcje

PF-1100: Kaseta na 250 arkuszy (maks. 2 kasety)
Dodatkowa pamieé: 1024MB

UG-33Thin Print

Czytnik kartUSB IC + zestaw autoryzacyjny (B)
PCL Barcode Flash 3.0

Eksploatacja:

Toner startowy na 3600 stran,
Toner pelnowydajry na 7200 stron,
Zestaw serwisowy: 100 000 stron,
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