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Kyocera-Mita ECOSYS M3655idn -
= wielofunkcyjne urzadzenie
monochromatyczne

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy M3655idn
Producent Kyocera Mita

Opis produktu

Kyocera-Mita ECOSYS M3655idn

kopiowanie, drukowanie i skanowanie

sie¢, dupleks, DADF, HyPas, fax

Gwarancja 24 miesiace

Masz pytania?

zadzwon
handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
iur -net.pl tel. 793 900 878

Gtéwne cechy:

Wielofunkcyjne urzadzenie monochromatyczne - drukarka, skaner, kopiarka
Predkos¢: do 55 stron na minute A4, dupleks: 39,5 strony A4 na minute; kopiowanie w dupleksie do 39,5 strony na minute
Rozdzielczo$¢ druku monochromatycznego: 1200 x 1200 dpi

Obstugiwane rozmiary papieru: podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 60-220 g/m? A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio,
niestandardowy (70 x 148 do 216 x 356 mm), standardowa uniwersalna kaset na papier: 500 arkuszy 60-120 g/m? A4, A5, A6, B5, B6,
Letter, Legal, Folio, niestandardowe (105 x 148 do 216 x 356 mm)

Maksymalna gramatura papieru: 220 g/m?
Pamie¢: standardowo: 1 GB, maksymalnie: 3 GB + 128 GB SSD

Skanowanie do plikéw w formacie: Skanowanie do wiadomosci e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do SMB, skanowanie do hosta
USB, lokalne/sieciowe TWAIN, WIA, skanowanie WSD

Wewnetrzna ksigzka adresowa: TAK
Czas do wydruku pierwszej strony: ok. 4,9 sekund
Inne cechy: kompaktowe rozwigzanie dla nowoczesnych biur

Drukowanie z urzadzeh mobilnych/chmury: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct
Wi-Fi (Opt), Google cloud print

Koszt wydruku strony A4 netto:

¢ monochromatycznej -
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Opis produktu:

Kyocera Ecosys M3655idn to urzadzenie biurowe przeznaczone do obstugi wiekszej ilosci dokumentéw kazdego dnia. Ze wzgledu na duza
predkosc i szeroki zakres mozliwosci, model M3655idn znajdzie swoje zastosowanie w dziatach kadr, gdzie liczy sie szybkos¢ i sprawne
dziatanie.

Najnowsza kopiarka od Kyocera obstuguje wydruk dokumentéw z predkoscig az do 55 stron na minute! Z kolei skanowanie w najszybszej opcji, z
uzyciem dupleksu to az do 120 zdigitalizowanych obrazéw na minute. Z takimi wynikami codzienna praca biurowa staje sie przyjemnoscia.

M3655idn obstuguje standardowe interfejsy USB 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), ale mozna tez opcjonalnie
zaopatrzy¢ jg w slot do obstugi dyskéw SSD oraz slot na karty SSD.

Nowoczesne biuro doceni zalety mozliwosci obstugi dokumentéw za pomocga urzadzehn mobilnych, jakie daje Kyocera Ecosys M3655idn. Wazne
dokumenty mozesz zlecac do druku za posrednictwem chmury i smartphone'a za pomocg KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android,
KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (opcja), Google cloud print.

Sama obudowa przywotuje na mysl nowoczesne wzornictwo i design. Kyocera Ecosys M3655idn idealnie wpasowuje sie w aktualnie panujgce
trendy w przestrzeniach biurowych. tadne, subtelne potaczenie jasnych i ciemniejszych elementéw idealnie uzupetnia kazde wnetrze.

Zestaw zawiera:

® Fabrycznie nowe wielofunkcyjne urzadzenie monochromatyczne Kyocera-Mita ECOSYS M3655idn
e DADF

* duplex

® toner

e fax

Nowoczesne rozwigzania biurowe

Kyocera Ecosys M3655idn

Dane techniczne

Dane techniczne Kyocera Ecosys M3655idn

Typ urzadzenia wielofunkcyjne formatu A4

Technologia Kyocera ECOSYS Laser Black & White HyPAS™
solution platform

Predkos¢ Do 55 stron A4 na minute, w dupleksie: do 39,5

stron A4 na minute, kopiowanie w dupleksie do
39,5 strony A4 na minute
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Rozdzielczos¢

drukowanie 1200 x 1200 dpi, skanowanie 600 x
600 dpi

Czas nagrzewania

okoto 25 sekund lub mniej

Czas do pierwszego wydruku

ok. 4,9 sekundy lub mnigj

Czas do pierwszej kopii

ok. 6 sekund lub mniej, ok. 7 sekund lub mniej z

pokrywy
Wymiary (Szer. x Gteb. x Wys.) 480 x 495 x 590 mm
Waga ok. 23.3 kg
Pobdér mocy Drukowanie: 730 W, Kopiowanie: 730 W, Tryb

niskiego zuzycia energii: 50 W, Tryb gotowosci: 75
W, Tryb usdpienia: 0,8 W

Napiecie zasilania

AC 220 ~ 240V, 50 Hz

Poziom hatasu (ISO 7779)

Hatas (poziom ci$nienia akustycznego: ISO 7779 /
ISO 9296) Kopiowanie / drukowanie: 56 dB (A) Tryb
gotowosci: 30 dB (A)

Certyfikaty

TUV/GS, CE - This product is manufactured
according to ISO 9001 quality standard and ISO
14001 environmental standard.

Pamie¢ ogdlna

Standard 1GB Max. 3GB + 128GB SSD

Obstuga papieru

Pojemnos¢ wejsSciowa

Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 60-220 g/m* A4,
A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio,
Niestandardowy (70 x 148 to 216 x 356 mm),
Standardowa uniwersalna kaset na papier: 500
arkuszy 60-120 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
Legal, Folio, Niestandardowe (105 x 148 to 216 x
356 mm)

Dodatkowe informacje

Wszystkie podane pojemnosci oparte sg o
maksymalng grubos¢ papieru 0,11 mm. Uzywaj
papieru zalecanego przez Kyocera w normalnych
warunkach otoczenia.

Drukowanie

Procesor ARM Cortex-A9 1,2 GHz

Jezyk kontrolera PRESCRIBE lle

Emulacje PCL6 (5¢/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), PDF
Direct Print, XPS Direct Print, obstuga AES,
TIFF/JPEG Direct Print Support

Czcionki Fontit/viivakoodit: 93 skaalattavaa fonttia

(PCL6/KPDL 3), 8 fonttia (Windows), 1
Bittikarttafontti, 45 yksiulotteista viivakoodia, 1
kaksiulotteinen viivakoodi (PDF417)

Dodatkowe mozliwosci drukowania

Szyfrowane bezposrednie drukowanie PDF,
drukowanie IPP, drukowanie wiadomosci e-mail,
drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie przez
SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, proof i
hold, drukowanie prywatne, przechowywanie i
zarzadzanie zadaniami

Rozdzielczo$¢

1200 dpi (1800 x 600 dpi wydruk)

Protokot

Mobile printing support: KYOCERA Mobile Print app for iOS
and Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi
(Opt), Google cloud print

Obstugiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)

Wszystkie obecne systemy operacyjne Windows, MAC OS X
wersja 10.8 lub nowsza, Unix, Linux, inne systemy operacyjne
na zadanie

Kopiowanie
Rozdzielczos¢ kopiowania 600 x 600 dpi
Max. Rozmiar oryginatu Ad/Legal

Dodatkowe mozliwosci kopiowania

Skanuj-raz-kopiuj-wiele, sortowanie elektroniczne
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(sortowanie), kopiowanie dokumentéw tozsamosci, 2w1l, 4wl,
automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

Typy ekspozycji

Auto, manual: 9 steps

Wbudowane zakresy powiekszenia i pomniejszenia

7 redukcji, 5 rozszerzen

Zakres zoom-u

25 -400% co 1%

Wznowienie kopiowania

1-999

Ustawienia obrazu

tekst + obraz, obraz, tekst, wykres/mapa, wydrukowany
dokument

Skanowanie

Typ pliku TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Encrypted PDF, High
compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office file
and Searchable PDF (optional Scan Extension Kit(A) is
required)

Dodatkowe skanowanie baneréw, skanowanie w kolorze, zintegrowana

ksigzka adresowa, obstuga Active Directory, szyfrowane
przesytanie danych, wysytanie wielu wiadomosci
jednoczesnie (e-mail, faks, folder SMB/FTP, drukowanie),
pomijanie pustych stron

Rozpoznawanie oryginatu

tekst, obraz, tekst + obraz, jasny tekst, zoptymalizowane pod
katem OCR

Max. Rozmiar skanu

A4/Legal

Funkcjonalnosci skanera

Skanowanie do wiadomosci e-mail, skanowanie do FTP,
skanowanie do SMB, skanowanie do hosta USB,
lokalne/sieciowe TWAIN, WIA, skanowanie WSD

Rozdzielczos$¢ skanera

600, 400, 300, 200 dpi 256 greyscales per colour

Szybkos¢ skanera

60 obrazéw na minute (600 dpi A4, mono), 40 obrazéw na
minute (300 dpi, kolor A4), Dupleks: 120 obrazéw na minute
(300 dpi, A4, mono)*, 80 obrazéw na minute (300 dpi, A4,
kolor)* *moze by¢ wymagana aktualizacja oprogramowania

Fax

Kompatybilnos¢

ITU-T Super G3

Szybkos¢ modemu

Max. 33.6 kbps

Szybkos¢ skanowania

2.0 sekundy/arkusz lub mniej

Szybkos¢ transmisji

Max. 3 sekundy (JBIG)

Czutos¢ skanera

Normalny: 8 punktéw/mm x 3.85 linii/mm (200 x 100 dpi)
Doktadny: 8 punktéw/mm x 7.7 linii/mm (200 x 200 dpi)
Bardzo doktadny: 8 punktéw/mm x 15.4 linii/mm (200 x 400
dpi) Najwyzsza jakos¢: 16 punktdw/mm x 15.4 linii/mm (400 x
400 dpi) Péttony: 256 odcieni szarosci

Max. Rozmiar oryginatu

A4 [ Legal

Metody kompresiji

JBIG, MMR, MR, MH

Dodatkowo o Faxie

Network fax, duplex transmission and reception, encrypted
transmission and reception, polling transmission and
reception, broadcast

Interfejsy

Standardowy interfejs

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet
(10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot for optional
internal interface or SSD hard disc, slot for optional SD /
SDHC® card

Gwarancja

Roczna gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji
na beben na 3 lata lub 100 000 stron (w zaleznosci od tego,
co nastapi wczesniej), pod warunkiem, ze urzadzenie jest
uzytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcjg serwisowa.

Materiaty eksploatacyjne

Koszty eksploatacji Kyocera Ecosys M3655idn

Nazwa

Kod producenta

Wydajnosc Cena netto
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