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HP Neverstop Laser 1200a - laserowe
urządzenie wielofunkcyjne

Cena brutto 1 365,00 zł

Cena netto 1 109,76 zł

Numer katalogowy 4QD21A

Kod producenta HP 1200a

Producent HP

Opis produktu

HP Neverstop Laser 1200a

laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878
  Główne cechy:

kopiowanie i drukowanie z prędkością do 20 stron na minutę
obsługa formatów: A6; A5; A4; Koperta nr 10; Koperta C5; Koperta DL B5 (JIS); Od 105 × 148,5 mm do 215,9 × 297 mm
obsługiwana gramatura papieru: 60-120 g/m²
jakość druku w czerni (tryb BEST): 600 x 600 x 2 dpi
rozdzielczość skanowania optyczna: maksymalnie 600 dpi
standardowa pojemność podajnika papieru: 150 arkuszy
standardowa pojemność odbiornika papieru: 100 arkuszy
standardowa/maksymalna pojemność pamięci: 64 MB
normatywne miesięczne obciążenie: do 20 000 kopii
wyświetlacz LCD ICON
innowacyjna technologia uzupełniania tonera - bez problemów, bez zanieczyszczeń, bez serwisu
łączność, tryb standardowy USB 2.0 Hi-Speed

Opis produktu:

Całkiem niedawno firma HP zaprezentowała swoją najnowszą serię urządzeń przeznaczoną dla użytkowników domowych oraz małych biur
zatrudniających do 10 pracowników. Sprzęty wytrzymują niewielkie obciążenia miesięczne, a przy tym oferują niskie koszty utrzymania - jak
zapewnia producent jest to zaledwie 2 grosze za wydruk strony A4. 

Niewątpliwą zaletą HP Neverstop 1200a jest zastosowanie technologii, która pozwala na drukowanie bez kartridży. Taka innowacja zapewnia
niższe koszty eksploatacyjne, ale także bezproblemową wymianę tonera przez każdego użytkownika. Wymiana tonera nie wymaga wzywania
serwisu, ani nie powoduje zanieczyszczeń. Wystarczy umieścić specjalny aplikator w odpowiednim miejscu swojego urządzenia, przekręcić i
ruchem przypominającym wykonywanie zastrzyku wprowadzić toner do środka. 
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Urządzenia zostały wyposażone w wygodne klawisze funkcyjne oraz niewielki, ale bardzo poręczny wyświetlacz LCD. Sama obsługa sprzętu jest
niezwykle prosta i szybka do opanowania przez każdego użytkownika. 

Zestaw zawiera:

nowe urządzenie laserowe HP Neverstop 1200a
fabrycznie zainstalowany bęben
zapas tonera na 5000 stron
zestaw dokumentów: instrukcję obsługi, instrukcję instalacji, ulotkę dotyczącą przepisów oraz ulotkę dotyczącą pomocy technicznej
kartę gwarancyjną
kabel zasilający
uwaga! zestaw nie zawiera kabla USB - należy zakupić osobno

O najnowszych urządzeniach Neverstop firmy HP czytaj więcej na blogu: https://naprawadrukarek.pl/?hp-neverstop

Dane techniczne

Laserowe monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne HP Neverstop 1200a
Dane techniczne

FUNKCJE
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
PRĘDKOŚĆ DRUKU W CZERNI (ISO, A4)
Normalna: Do 20 str./min
PRĘDKOŚĆ DRUKU W KOLORZE (ISO)
Normalna:
WYDRUK PIERWSZEJ STRONY W CZERNI (A4, PO WYJŚCIU ZE STANU GOTOWOŚCI)
czarny: W ciągu zaledwie 7,6 s
WYDRUK PIERWSZEJ STRONY W CZERNI (A4, PO WYJŚCIU ZE STANU GOTOWOŚCI)
czarny: W ciągu zaledwie 14 s
PIERWSZA KOPIA
W ciągu zaledwie 10,9 s
PIERWSZA KOPIA (SEN)
W ciągu zaledwie 16 s
NORMATYWNY CYKL PRACY (MIESIĘCZNIE, FORMAT A4)
Do 20,000 stron Normatywny cykl pracy jest określany jako maksymalna liczba stron wydruku z obrazami na miesiąc. Ta
wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na
odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub grup
korzystających z urządzenia.
TECHNOLOGIA DRUKU
Druk laserowy
JAKOŚĆ DRUKU W CZERNI (TRYB BEST)
Do 600 × 600 × 2 dpi
JĘZYKI DRUKOWANIA
PCLmS; URF; PWG
WYŚWIETLACZ
LCD ICON
SZYBKOŚĆ PROCESORA
500 MHz
CZUJNIK AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA RODZAJU PAPIERU
Tak
KASETY WYMIENNE
Zestaw uzupełniania oryginalnego czarnego tonera do urządzeń laserowych HP 103A Neverstop (2500 stron); Podwójny
zestaw uzupełniania oryginalnego czarnego tonera do urządzeń laserowych HP 103AD Neverstop (2 x 2500 stron); Czarny,
oryginalny bęben obrazowy do urządzeń laserowych HP 104A (obejmuje zapas tonera na 5000 stron w opakowaniu, okres
eksploatacji 20 000 stron) [5] Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do użytku tylko z wkładami z
oryginalnym układem scalonym HP. Wkłady z układami scalonymi innych producentów mogą nie działać, a te, które działają
dzisiaj, mogą nie działać w przyszłości. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
MOŻLIWOŚĆ DRUKU MOBILNEGO
[1]
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MOŻLIWOŚĆ PRACY BEZPRZEWODOWEJ
Nie
ŁĄCZNOŚĆ, TRYB STANDARDOWY
Port Hi-Speed USB 2.0
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE
Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-/64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer Apple®OS X EI Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High
Sierra (v10.13), 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym, wymagane połączenie z Internetem, USB
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE
Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-/64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X EI Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High
Sierra,(v10.13), 1.5 GB wolnego miejsca na dysku twardym, wymagane połączenie z Internetem; USB Linux (więcej informacji
jest dostępnych pod adresem https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
INFORMACJE O OBSŁUDZE SYSTEMU OPERACYJNEGO
Nie obsługuje systemu Windows® XP (64-bitowego) ani systemu Windows Vista® (64-bitowego); Nie wszystkie „zgodne
systemy operacyjne” są obsługiwane przez oprogramowanie dołączone do produktu; Pełny pakiet oprogramowania jest
dostępny tylko dla systemów Windows 7 i nowszych; W przypadku systemów Windows Server 2008 R2 64-bitowego, 2012
64-bitowego, 2012 R2 64-bitowego, 2016 64-bitowego instalowany jest tylko sterownik druku; System operacyjny Windows RT
do tabletów (32-/64-bitowy) wykorzystuje uproszczony sterownik druku HP zintegrowany z systemem operacyjnym RT;
Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP.
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ PAMIĘCI
64 MB
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ PAMIĘCI
64 MB
DYSK TWARDY
Brak
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ PODAJNIKA PAPIERU
Podajnik na 150 arkuszy
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ ODBIORNIKA PAPIERU
Odbiornik na 100 arkuszy
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ ODBIORNIKA (ARKUSZE)
Do 100 arkuszy
DRUKOWANIE DWUSTRONNE
Ręczny (z obsługą przez sterownik)
OBSŁUGIWANE FORMATY NOŚNIKÓW
A6; A5; A4; Koperta nr 10; Koperta C5; Koperta DL B5 (JIS); Od 105 × 148,5 mm do 215,9 × 297 mm
ROZMIARY NOŚNIKÓW, DO DOSTOSOWANIA
Od 105 × 148,5 mm do 215,9 × 297 mm
NOŚNIKI
Zwykły papier, gruby papier, papier typu Bond, etykiety, lekki papier, koperty
GRAMATURA NOŚNIKÓW, OBSŁUGIWANA
60-120 g/m²
TYP SKANERA
Płaski
FORMAT PLIKU ZAWIERAJĄCEGO ZESKANOWANY OBRAZ
JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA, OPTYCZNA
Maks. 600 ppi
PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA (W CZERNI, TRYB NORMAL, FORMAT A4)
czarny: Kolor:
ROZDZIELCZOŚĆ KOPII (TEKST W CZERNI)
Do 600 x 600 dpi (skaner płaski)
OGRANICZENIE LICZBY KOPII/POSZERZENIE USTAWIEŃ
25 do 400%
KOPIE, MAKS.
Do 99 kopii
ZASILANIE
Napięcie nominalne 220-240 V przy +/-10% (min. 198 V, maks. 264 V), częstotliwość nominalna 50-60 Hz przy +/-3 Hz (min.
47 Hz, maks. 63 Hz)
ZUŻYCIE ENERGII
325 W (aktywne drukowanie), 3,2 W (tryb gotowości), 0,6 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączenie ręczne) [2]
SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Certyfikat ENERGY STAR®
CERTYFIKAT BLUE ANGEL
Nie, zob. dokument ECI (Ecolabel Comparison Information; Informacje porównawcze Ecolabel)
ZAKRES TEMPERATUR PODCZAS EKSPLOATACJI
Od 15 do 32,5°C
DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PODCZAS EKSPLOATACJI
wilgotność względna 30-70%
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POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO EMISJI OBOK URZĄDZENIA (AKTYWNOŚĆ, DRUKOWANIE)
51 dB(A)
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Drukarka laserowa HP Neverstop 1200a; Fabrycznie zainstalowany czarny, oryginalny bęben obrazowy HP (zapas tonera na
5000 stron, okres eksploatacji 20 000 stron); Instrukcja obsługi; Instrukcja instalacyjna; Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka
dot. pomocy technicznej; Karta gwarancyjna; Przewód zasilania [4]
KABEL W ZESTAWIE
Nie, kabel USB należy zakupić osobno
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE
Dla systemu operacyjnego Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (z wyłączeniem Win8+), sterownik
drukarki HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software,
podręczniki użytkownika online, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Product Improvement Study; Dla
systemu operacyjnego Mac: ekran powitalny (przekierowuje użytkowników do witryny http://www.hp.com lub OS App Source z
oprogramowaniem LaserJet)
GWARANCJA
Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com
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