KONICA MINOLTA

bizhub C558

¢ Kolorowe urzadzenie wielofunkcyjne A3
¢ Do 55 stron na minute

¢ Funkcje

—Kolorowe — Mobilne | — Kolorowe —Scan-to-Home — Scan-to-DPWS
—Czarno-biate — Czamo-biate —Scan-to-FTP — Scan-to-URL
—PCL/PS — Scan-to-eMail — Scan-to-Box — Sie¢ TWAIN

— Lokalne/Sie¢ — Scan-to-Me —Scan-to-USB

-USB —Scan-to-SMB — Scan-to-WebDAV

Drukowanie Skanowanie

—Kolorowe i —Super G3 Fax —Reprint
— Czarno-biate —PC-Fax —Dystrybucja
—i-Fax —Udostepnianie
—IP-Fax Box-to-Box
—Box-to-USB
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Giving Shape to Ideas



¢ Technologia ARKUSZ DANYCH bizhub €558

Emperon™ - sterownik drukowania Kompatybilny z réznymi uzytkownikami i Srodowiskami IT dzigki ujednoliconej technologii druku Konica Minolta
Simitri® - polimeryzowany toner HD Zapewnia druk wysokiej jakosci, a jednoczesnie zapewnia zmniejszenie kosztow druku oraz mniejsze oddzialywanie na srodowisko
OpenAPI - platform rozwiazan Aplikacje oparte na serwerze zapewniaja skuteczny przeplyw pracy dla catej floty urzadzer wielofunkcyjnych

i-Option - funkcja specjalna Oferuje rozszerzony zakres i zaawansowane funkcje urzadzenia wielofunkcyjnego zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
CSRC - ustuga zdalna Utrzymuje wydajnos¢ poprzez monitoring on-line urzadzei i materiatw eksploatacyjnych za posrednictwem serwisu Konica Minolta
IWS - dostosowanie panelu Ulepszona interakcja uzytkownika z urzadzeniem oraz zwigkszona produktywnos$c poprzez peina indywidualizacje panelu urzadzenia wielofunkcyjnego

¢ Schemat opciji

CZCIONKI

MODUL ROZPOZNAWANIE OPCJE DLA

TRUSTED PLATFORM KODOW PASKO- TEKSTU OCR PDF
ZESTAW LK-115v2 LK-105v4 LK-102v3
DZIURKACZA
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WYKRYWANIA KLIENT R il CZCIONKIA | CZCIONKI
PODWOJNEGO THINPRINT iy B OCR UNICODE
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ZESTAW STEROWNIK UCHWYT
INTERFEJSU FIERY KLAWIATURY
VI-510 1C-416 KH-102
URZADZENIE
DO 0CZYSZCZA-
Zszywacz/wykan- Zszywacz — NIA POWIETRZA .
czarka broszur wykanczarka CU-102 ZESTAW USB ZESTAW USB
FS-5365D FS-536 VF Lus g
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Modut relay — TN ——— :
RU-513 SEPARATOR y}ggy:. FAKSU
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TACA WYJ-
SCIOWA
0T-506

BEZPRZEWODOWY|
LAN
SX-BR-4600

TACA DLA
BANEROW
BT-Cle

ZESTAW BEZPIE-

Modut relay SC-508

RU-513

UWIERZYTEL-
NIANIE
BIOMETRYCGZNE
AU-102

DUBLOWANIE
TWARDEGO
DYSKU
HD-524

Wykariczarka
wewnetrzna
FS-533 -

Kaseta Kaseta

0 duzej pojem- o duzej pojemnosci
ZESTAW o 3

DZIURKACZA ES?I(S:(IJZ i

BEZPRZEWODOWY|
LAN
UK-212

Zszywacz Zszywacz/wykan-
— wykanczarka czarka broszur
-537 FS-537SD

CZYTNIK KART
ZBLIZENIOWYCH
ROZNE TECHNOLO-,
GIE KART IDENTY-
FIKACYJNYCH

JEDNOSTKA DO
SKLADANIA W Z,

ZU-609 Separator prac

JS-602

ZESTAW
MONTAZOWY
MK-735

Podstawa urza- 1 x Podajnik 2 x Podajnik Kaseta o duzej
dzenia uniwersalny, uniwersalny pojemnosci
DK-510 plus przestrzeii do PC-215 PC-415

Modut wprowa- przechowywania

dzajacy PC-115

PI-507

¢ Funkcje wykanczania

DOOOO00C0EBE 00 NA

ZESTAW
DZIURKACZA
PK-523

Zszywanie  Zszywanie  Dziur- Dziur- Dupleks Potaczony  Skifadanie Insertowanie Sktadanie Broszura Sortowanie  Ztozenie Baner
W rogu w dwdch kowanie kowanie mixplex/ w pot arkuszy, do postaci offsetowe wZ drukowanie
punktach dwoch czterech mixmedia raport listowei
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SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJA)

ARKUSZ DANYCH bizhub €558

SPECYFIKACJA SKRZYNKI UZYTKOWNIKA

Sterownik wydruku Embedded Fiery IC-416 Maks. liczba przechowy- Do 3000 dokumentéw Iub 10000 stron
wanych dokumentow
Sterownik CPU CPUtyp @ 2.9 GHz - - - - -
Typy skrzynek uzytkow- Publiczne, Osobiste (chronione hastem lub uwierzytelniane); Grupowe
Pamigé/Twardy dysk 2048 MB / 250 GB nikow (uwierzytelniane)
Jezyk opisu strony Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5¢ Typy skrzynek syste- Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbir faksow;
mowych odpytywanie faksu
Systemy operacyjne ngga: \él?;é\/(gf)/%)mmg%s(gz(%%{)ﬁ 4 Funkqje skrzynki uzyt- Przedrukowywanie, lqczenig; pobieranig; ) \ )
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows kownika Wysytanie (email/FTP/SMB i Faks); Kopiowanie pomigdzy skrzynkami
Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Macintosh 0S 10.x; Linux
FUNKCJE SYSTEMU
Bezpieczeristwo Zgodne z 1S015408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); Filtrowanie
SPECYFIKACJA SKANERA IP i blokowanie portow; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i
% = - > T TSL1.0/1.1/1.2; Obstuga IPsec; Obstuga IEEE 802.1x; Uwierzytel-
Prgdk(;iclskannwama BO 12587258 oryg!nagw na m!””F v }ryg!e d3|m|plex nianie uzytkownikw; Dziennik wierzytelniania; Bezpieczny wydruk;
(mono/kolor) 0 Oryginamw Na MINUIE W Iynicaupiex Nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych metod); Szyfrowanie
Rozdzielczosé Do 600 x 600 dpi danych na twardym dysku (AES 256); Dublowanie twardego dysku
skanowania (opcja); Automatyczne usuwanie danych z pamigci; odbidr faksow
poufnych; Szyfrowanie danych uzytkownika drukarki; zabezpieczenie
Tryby skanowania Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to- przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy) jako opcja
éigi’_?ﬁ?ﬁp?&%ﬁcégéo-USB’ Scan-to-Web DYz Sean-io-DPWS, Konta uzytkownikow Do 1.000 kont uzytkownika; obstuga Active Directory (nazwa
’ uzytkownika + hasto + email + folder SMB); Okreslenie funkcji
— dostepu uzytkownika; Uwierzytelnianie biometryczne (skaner linii
Formaty plikow JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy papilarnych) jako opcja; Uwierzytelnianie identyfikatorow (czytnik

XPS; PPTX Opcja: PDF z opcjg wyszukiwania; PDF/A 1a i 1b;
DOCX/PPTX/XLSX z opcja wyszukiwania

Miejsca docelowe skano-
wanych dokumentow

2100 (pojedyncze + grupowe); obstuga LDAP

Funkcje skanowania

Adnotacje (tekst, godzina, data) w PDF; do 400 programowalnych
zadan; podglad skanu w czasie rzeczywistym

identyfikatorow) jako opcja; Uwierzytelnianie poprzez urzadzenie
mobilne (Android, i0S)

Oprogramowanie

PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator;
PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status
Notifier; Driver Packaging Utility;

Log Management Utility

'Je$li maksymalna ilo¢ stron zostanie osiagnigta w ciggu jednego roku, to nalezy wykonac

SPECYFIKACJA KOPIARKI cykl konserwacyjny.
Technologia obrazowania  Laser 2 Czasy natgrzgwania moga sie roznic w zaleznoscei od Srodowiska operacyjnego i sposobow
orzystania
Technologia tonera Simitri® - polimeryzowany toner HD / polimeryzowany toner L
Predkosc kopiowania/ Do 55/55
drukowania arkuszy A4
(mono/kolor) — Wszystkie specyfikacje podano dia papieru A4 o gramaturze 80 g/m?
Predkos¢ kopiowania/ Do 27/27 — Obstuga oraz S¢ opgji i w specyfikacji i funkcji moze sig roznic w zaleznosci
drukowania arkuszy A3 od systeméw operacyjnych, aplikacji i protokotéw sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
(mono/kolor) — Deklarowana trwato$c kazdego materiatu jinego zalezy od warunkow
Predkosc w trybie D0 55/55 takich jak’pokrycie stn.)ny' w danym formacie (polfry.cie 5% dla A@). R}ngywiSty okreg uiwkowania
autoduplex dla arkuszy A4 po! ych materiatow ych zmienia sie w zaleznosci od sposobu uzytkowania oraz pod
(mono/kolor) wptywem innych zmiennych dotyczacych druku, w tym pokryma strony, formatu strony, rodzaju no$nika,
Czas oczekiwania 35/44s _ E,fgeﬁsﬁ’yeéhczy przerywanej, e
i kopie A4 L f ¢
?:I:I'IIZ?IA(':IZ;I‘) — Specyfikacja i dane wyp go oparte s3 na informacjach dostgpnych
w momencie opracowania i moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
Czas przygotowania 0Ok. 22 s dla mono; 22 s dia koloru? — Firma Konica Minolta nie g je, ze pr. i pecyfikacje sg ie wolne od bteddow.
do pracy — Wszelkie marki i nazwy produktow moga by zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami

Rozdzielczos¢ kopiowania 600 x 600 dpi towarowymi, ktre naleza do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza sig niniejszym.
Gradacja 256 gradacji
Liczba kopii 1-9999
Format oryginalny A5-A3, niestandardowe rozmiary 5 @ p
Powigkszenie 25-400% co 0,1%; automatyczne powigkszanie Slmltl‘ 1 HD Sl ltr 1 Emﬁemll
High Definition Polymerised Toner wuh y ey ixen/
gl y

Funkcja kopiowania

Rozdziat; insertowanie oktadki i stron; kopia prébna (drukowana
i ekranowa); druk probny do regulacii; funkcje grafiki cyfrowej;
pamigc ustawien zadan; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu;
nakfadanie (opcjonalnie); pieczgtowanie; zabezpieczenie przed
kopiowaniem

SPECYFIKACJA FAKSU Q4

Standardowy faks Super G3 (opcja)

Przesytanie faksu Analogue, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax

Rozdzielczos¢ faksu Do 600 x 600 dpi i

Kompresja faksu MH; MR; MMIR; JBIG —

Modem faksu D0 33,6 Kbls AirPrint mopr 10 e SAP Hinter Vendor

Miejsca docelowe faksu

2100 (pojedyncze + grupowe)

Funkcje faksu Odpytywanie, przesuwanie w czasie, PC-Fax, przesytanie na poufng PN
skrzynke, przesytanie na email/FTP/SMB; do 400 programéw N ¥\
zadaniowych CITRIX " /5
readh 6) CORTADO - S
y [ENERGY STAR]

PC-NET
Rafat Latacz
Czestochowa

agapo.pl ﬁ
Stonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@ pc-net.pl
Piotr: 794 900 078 handlowiec@ pc-net.pl
llona: 793 900 878 biuro@ pc-net.pl

OdW|edz strong produktu



