DEVELOP

ineo 4052

> Monochromatyczne urzgdzenie
wielofunkcyjne A4

> Do 40 str./min




Specyfikacja systemu

Rozmiar panelu / rodzielczoéé

7" / 800 x 480

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczost druku

ineo 4052 - specyfikacja techniczna

600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi

Pamieg¢ systemowa / HDD

2 GB (standard) / 4 GB (max) / 250 GB (standard)

PDL

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Interfejs

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP;
HTTPS

Podajnik dokumentéw

Do 50 oryginatow; A6-Ad; 52-120 g/m? Dual Skan

Systemy operacyjne

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Macintosh 05 X 10.9 lub poZniejszy; Linux; Unix

Obstugiwane formaty papieru

AB-A4, rozmiary wiasne

Czcionki drukarki

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Obstugiwane gramatura

60-216 g/m?

Pojemnosc kaset

Standard: 650 arkuszy; Max.: 2,300 arkuszy

Kaseta standardowa

550 arkuszy, A6—A4, 60-120 g/m?

Funkcje druku

Bezposredni druk: TIFF; XPS; PDF (v1.7) oraz OOXML
(DOCX, XLSX, PPTX); wydruk bezpieczny i testowy,;
nakfadki; n-up; znaki wodne; druk broszur

Kaseta opcjonalna

3x 250/550 arkuszy; AS-Ad; 60-120 g/m?

Podajnik reczny

100 arkuszy, A6—A4, rozmiary wiasne, 60-216 g/m?

Automatyczny dupleks

Ad; 60-90 g/m?

Pojemnos¢ tacy wyjscia

Max.: 250 arkuszy

Wydajnos¢ tonera

Do 25,000 stron

Wydajnos¢ bebna

Do 60,000 stron

Zuzycie energii

220-240V / 50/60 Hz; Mniej niz 600 W

Wymiary urzadzenia

490 x 521 x 546 mm (s X g x w)

Waga urzadzenia

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania

Okoto 24 kg

Elektrostatyczny laserowy

Predkosc
kopiowania/drukowania A4

Do 40 str./min

Dwustronne
kopiowanie/drukowanie A4

Do 30 str./min

Czas uzyskania pierwszej kopii 6.5 sekundy

Rozdzielczos¢ kopiowania 600 x 600 dpi

Gradacja 256 N’
Wielokrotnos¢ kopiowania 1-9,999

Formaty oryginatow Max. Ad

Powigkszenie
Specyfikacja skanera

Predkosé skanowania
(mono/kolor)

25-400% kr"o[clw;co 0.1%; powiekszenie automatyczne

Do 47/30 obr./min jednostronnie
Do 94/60 obr./min dwustronnie

Rozdzielczosc skanowania

Max.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

Skanowanie do e-mail (skanowanie do mnie); SMB
(do folderu domowego); FTP; HDD; USB; WebDAV;
URL; sieciowy TWAIN

Formaty plikéw

TIFF, PDF, Kompaktowy PDF, JPEG, XPS, PDF/A (opcja),
Kompakt XPS, PPTX, Linearyzowanyd PDF,
Szyfrowany PDF

Miejsca docelowe

2,100 (pojedyncze + grupy), wsparcie LDAP

Funkcje skanowania
Specyfikacja faksu

Faks standardowy

Do 400 programow

Super G3 (opcja)

Transmisja faksu

Analogowa; i-Fax

Rozdzielezosé
Kompresja

Do 6_00_): t_30_l:.‘| dpi (ultra-fine)
MH; MR; MMR; JBIG

Modem

Do 33.6 Kbps

Miejsca docelowe

CERTIFIED

[ENERGY STAR

2,100 (pojedyncze + grupowe)

Druk mobilny

Opcje

Kaseta PF-P15

AirPrint (i0S), Mopria (Android), ineoPRINT (i0S/
Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja
i parowanie (Android & i0S)

Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct

AS-A4, 250 sheets, 60-120 g/m?

Kaseta PF-P16
Podstawa SCD-4000e

AS-Ad, 550 sheets, 60-120 g/n 'm? A
Podstawa pod urzadzenie

FS-PO2 Finiszer zszywajacy naroinie do 20 arkuszy
FK-517 F\e Faks Super G3; funkcjonalnosé faksu cyfrowego
KP-101 Dodatkowa klawiatura numeryczna

EK-PO5 USB I/F kit

Port USB do podiagczenia klawiatury

EK-POB USB I/F kit

Port USB do podigczenia klawiatury, Bluetooth

EK-PO7 Kabel do podtaczenia modemu GPRS

AU-102 Maodut autoryzacji biometrycznej

Czytnik kart Rézne standardy czytnikéw zblizeniowych

LK-102v3 PDF/A (1b), szyfrowany PDF, podpis cyfrowy

LK-106 Wsparcie natywnego druku koddw kreskowych

LK-107 Wsparcie natywnego druku unikoddw

LK-108 Wsparcie natywnego druku czcionek OCR Ai B

LK-114 Rozwigzanie wydruku podgzajacego nie wymagajace
serwera. Gtéwne urzadzenie wymaga 4 GB pamieci

LK-115 Ochrona szyfrowania i deszyfrowania danych (TPM)

UK-219 2 GB dodatkowej pamieci RAM

UK-216 Bezprzewodowa karta sieciowa z trybem punktu

a4l &, dostepowego

5X-BR-4600 Konektor LAN do WiFi

CuU-203 Dodatkowy zespot oczyszczajacy powietrze

DEVELOP w POLSCE

dane kontaktowe

PC-NET

Rafat Latacz
Ogopo-p| ﬁCzestochowa

Stonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@ pc-net.pl
Piotr: 794 900 078 handlowiec@ pc-net.pl
llona: 793 900 878 biuro@ pc-net.pl

Wiszystkie dane dotyczgce ilosci papieru

het L Aok My

j przez podajnil

akcesoria wykariczajgce oraz kasety odnosza sig do papieru o gramaturze 80g/m’, chyba ze wyraénie wskazano inng gramature. Wszystkie dane

dotyczace predkosci drukowania, skanowania lub faksowania odnoszg sig do papieru formatu Ad i gramaturze 80g/m’, chyba e wyrainie wskazano inny format i gramature. Wszystkie dane dotyczace gramatury papieréw odnoszg
sig do papieréw rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte 53 o wiedze dostepng w chwili przekazania folderéw do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

technicznej urzgdzen.






