DEVELOP

Dynamic balance

ineo 4402P

> Drukarka monochromatyczna A4
> Do 44 str./min




Specyfikacja systemu

Rozmiar panelu / rodzielczoéé

2.4" /320 x 240

Specyfikacja drukarki

Proces druku

ineo 4402P - specyfikacja techniczna

Elektrostatyczny laserowy

Pamig¢ systemowa 512 MB (standard) Predkos¢ druku A4 Do 44 str./min
Interfejs 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB Predkos¢ druku dwustronnego Do 22 str./min
2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) Czas uzyskania pierwsze] kopii 6.5 sekundy

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4 [ IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD;
IPP; SNMP; HTTP/S

Rozdzielczosc druku

1200 x 1200 dpi

PDL

PCL 5/6; PostScript 3; XPS

Shoghwans omstypaplent

Obstugiwana gramatura

A6-Ad, rozmiary whasne
60 -216 g/m?

Pojemnosé kaset

Standard: 350 arkuszy; Max: 2,000 arkuszy

Kaseta standardowa

250 arkuszy, A6 — A4, 60— 120 g/m?

Kaseta opcjonalna

3x 250/550 arkuszy; A5—-A4; 60-120 g/m?

Systemy operacyjne

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Macintosh 05 X 10.9 lub pdZniejszy; Linux

Podajnik reczny

100 arkuszy, A6 — A4, rozmiary wiasne, 60 — 216 g/m?

Czcionki drukarki

89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin

Automatyczny dupleks

Ad; 60 - 90 g/m?

Funkcje druku

Duplex, n-up, znaki wodne, elektroniczne sortowanie

Pojemnosé tacy wyjscia

Max: 150 arkuszy

Wydajnos€ tonera

Do 25,000 stron

Wydajnosé bebna

Do 60,000 stron

Zuzycie energii

220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niz 620 W

Wymiary urzadzenia

399 x 374 x 260 mm (szerokosc x glebokosé x wysokosc)

Waga urzadzenia

mopria

CERTIFIED

Okoto 14 kg
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Druk mobilny

Opcje

Kaseta PF-P15

AirPrint (i0S), Mopria (Android), Google Cloud Print,
ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Maobile),
opcjonalnie: Wif Direct

AS5-Ad, 250 sheets, 60-120 g/m?

Kaseta PF-P16
Podstawa SCD-4000e

AS-Ad, 550 sheets, 60-120 g;’_mz A
Podstawa pod urzadzenie

Pamigc UK-P12

Dodatkowa pamiec 256 MB

UK-P13 Drukowanie barcode

UK-P14 A Kompatybilnosé z drukiem IPDS N
CuU-203 System oczyszczania powietrza

EH-C591 Zszywanie do 50 arkuszy papieru

NC-PO6 Bezprzewodowa karta sieciowa

DEVELOP w POLSCE

dane kontaktowe

PC-NET

Rafal Latacz
GgOpO.pl ﬁCzestochowa

Stonecznikowa 6B
Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@ pc-net.pl
Piotr: 794 900 078 handlowiec@ pc-net.pl
llona: 793 900 878 biuro@ pc-net.pl

Wiszystkie dane dotyczgce ilosci papieru obstugi | przez podajniki dok 6w, akcesoria wykariczajace oraz kasety odnosza sie do papieru o gramaturze 80g/m’, chyba te wyrainie wskazano inng gramature, Wszystkie dane
dotyczace predkoéci drukowania, skanowania lub faksowania odnosz sig do papieru formatu Ad i gramaturze 80g/m’, chyba Ze wyraénie wskazano inny format i gramature. Wszystkie dane dotyczace gramatury papieréw odnoszq
sig do papieréw rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte 53 o wiedze dostepng w chwili przekazania folderéw do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
technicznej urzgdzen.



