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Link do produktu: https://agapo.pl/kopertownica-neopost-ds-75-p-44732.html

| Kopertownica neopost DS-75i urzadzenie
##i umieszczajgce automatycznie listy w
— kopertach.

Cena brutto 76 260,00 zt
Cena netto 62 000,00 zt
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy Neopost DS-75i
Producent Neopost

Opis produktu

Kopertownica neopost DS-75i.

Wydajnos¢ : 3600 przesytek w godzine
Dostepny nastepca Kopertownica neopost DS-77iq zapytaj

ZAPYTAJ O CENE tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

Opis produktu:

Kopertownica neopost DS-75i podajniki FlexFeed razem z unikatowym pdétautomatycznym mechanizmem separacji
réznego typu kopert. Zapewnia on niezmierng elastycznos$¢ pracy w przygotowaniu przesytek. Bardzo sprawne taczenie
réznych formatéw A4 np. z matymi ulotkami. Taka funkcjonalno$¢ odgrywa niezmiernie duza role w korespondencji
marketingowej. Urzadzenie bardzo precyzyjnie (estetycznie), szybko, kompletuje dokumenty. Wielka zaletg kopertownicy
DS-75 jest znikoma ilo$¢ zacieé, co zwieksza jej efektywnos¢ pracy.

Kopertownice DS-75 zostata tak zaprojektowana aby, jej praca byla cicha w efekcie nie zaktécata prac biurowych,
dodatkowo zajmuje niewielka powierzchnie. Urzgdzenie jest bardzo tatwe w obstudze, zapewnia ja dotykowy kolorowy panel
oraz tatwos$¢ adaptacji do potrzeb uzytkownika. Funkcja Load’n Go pozwala na zainicjowanie pracy urzadzenia jednym
przyciskiem. Wielkg zaletg DS-75 jest mozliwo$¢ samoczynnego dopasowywania swoich ustawien, zapamietywad je i
wykorzystywac w trakcie realizacji jednego z 9 zaprogramowanych zadan. DS-63 umozliwia fatwy dostep do toru prowadzenia
papieru, a w razie wystapienia przerwy w dziataniu.

Kopertownica dopuszcza réwniez dodatkowg optymalizacje przetwarzania korespondencji. Poprzez nieskomplikowany montaz
od strony technicznej "modut" e-frankownicy Neopost w systemie Insert’n Frank. System kopertujgcy DS-75, jest
przystosowany do odczytywania kodéw OMR, umozliwia automatyzacje przygotowania poczty o niejednakowej zawartosci.

Kopertownicg zarzadzamy dzieki oprogramowaniu PrintMachine Document Software. Zapewnia ono na dostosowanie
ustawien sprzetu do potrzeb poszczegdlnych uzytkownikéw.
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DOSTOSUJ DS-75 DO SWOICH POTRZEB POPRZEZ PROSTY WYBOR ODPOWIEDNIEJ KONFIGURACJI:
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2 podajniki standardowe

1 podajnik typu expert
lub special

taca odbiorcza na koperty

2 podajniki standardowe 1 podajnik o duzej 1 podajnik o duzej

1 padajnik typu expert pejemAod - pojemnasci

lub special 1 podajnik typu expert 1 podajnik maxiFeed
lub special

ukladarka pionowa o
duze] pojemnosci uktadarka pionowa o duzej pojemnasci
dutej pojemnosci

uktadarka pionowa 0

hy urzadzenia:

* Predkosc¢ do 3600 kopert/godzine.

e POWERFOLD - grupuje i sktada pakiet kartek.

¢ FLEXFEED - obstuguje kazdy rodzaj przesytki.

¢« KOMPAKTOWA OBUDOWA - pasuje do kazdego biura.

¢ Automatyczny tryb uspienia pomaga redukowa¢ zuzycie energii.

* Oprogramowaniem OMS firmy Neopost kontrola przetwarzania dokumentéw.
¢ Zginanie do 5 dokumentéw jednoczesnie.

e *Meble na wymiar.

Padajnik dol dwr 0 duZej
pojermnosci moze pemiescic do 725
kartek | obslugiwad wiele zestawdiw
stram przy wysokiej predhosci
przetwarzania

Podajnik mamFeeder mode pomiescic

| do 325 kopert zwrotnych lub wrzutek
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Zaprojektowany dla paczathujgoych lub
doswiadczonych uzytkawnikdw panel

sterowania 2 ekranem dotykowym pozwala
utworzyc owe Zadanie lub aktywowac juz
istnigjace wciqgu kilku sekund,

Duza pojemnost ukladarks pionowej
zwigkszawydajnost przez przechowywanie
do 500 gorowych listéw

Maszyna

Predkosé

Automatyczne ustawienie
load'n Go

Wieloformatowy podajnik
flexFeed

Wielokrotne zasilanie ze
wszystkich podajnikéw

Kaskadowe zasilanie ze
wszystkich podajnikow

llos¢ podajnikow

System kopertujacy powerFold
Pamie¢ zadan

Podajnik reczny

Pojemnos¢ podajnika
dokumentéw

Podajnik dokumentéw o duzej
pojemnosci (725 kartek
80g/mm)

Pojemnosé podajnika kopert

Uktadarka pionowa o duzej
pojemnosci (do 500 kopert)

Typy ztozenia
Rézne wyjscia

Integracja systemu
frankowania insert’n Frank

Dtugos¢ dokumentu

Szerokos¢ dokumentu

]

do 3600 szt./godz

TAK
TAK
TAK
TAK

do 3

TAK (do 10 kartek max grubosci 80g/m?)
25

TAK

325 kartek 80 g/m2
opcjonalnie

325

opcjonalnie

list, zigzag, pojedyncze, podwdéjne réwnolegte, brak
opcjonalna taca odbiorcza, wyjscie boczne

opcjonalna

90 - 356 mm

130 - 230 mm
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Gramatura dokumentu
Dtugos¢ dokumentu
Grubos¢ zestawu

Szerokos¢ koperty
Wymiary

Standardowa konfiguracja

Dtugos¢ x Wysokos¢ x
Gtebokos¢

Waga

60 - 250 g/m?
90 - 162 mm
2,5 mm

160 - 248 mm

3 podajniki z taca odbiorcza

1300 x 725 x 454 (mm)

75 kg

OPTYMALIZACJA WYDATKOW

Oprogramowanie Printmachine

Integracja systemu
frankowania insert’n Frank

OBSLUGA ON-LINE

Wsparcie zdalne

Pobieranie nowych zadan

Konserwacja profilaktyczna

Serwis diagnostyki online

opcjonalnie

opcjonalnie

Opcjonalny Serwis Online (OLS)

Opcjonalny Serwis Online (OLS)

Opcjonalny Serwis Online (OLS)

Opcjonalny Serwis Online (OLS)

Jakos¢ i bezpieczenstwo korespondencji

Wykrywanie podwéjnych
secure’n Feed

Kompletowanie przed
sktadaniem

Optyczne Rozpoznawanie
Oznaczen (OMR)

Kontrola Produkcyjna Przesytek
(MPPC)

Czytnik kodéw kreskowych

Gwarancja

Gwarancja

TAK

TAK

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

12 miesiecy.
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