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Link do produktu: https://agapo.pl/niszczarka-dokumentow-opus-cs-2105-7-mm-p-44203.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Niszczarka dokumentéw OPUS CS 2105 7 mm
Pamietaj o RODO.
Chron dane swoje oraz klientow!
Dziat Handlowy:

biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078

Opis produktu:

Niszczarka dokumentéw OPUS CS 2105 7 mm

156,00 zt

126,83 zt

Dostepny

48 godzin

OPUS CS 2105 7 mm
OPUS

Opus CS 2105 7 mm najbardziej kompaktowa niszczarka na rynku doskonale wkomponuje sie w niewielka przestrzen biura,
gwarantujac przy tym bardzo dobry poziom niszczenia dokumentéw. Swietnie sprawdzi sie réwniez w uzytku
domowym zapewniajac iz zbedne dokumenty zostang odpowiednio zniszczone i zajmg niewielka powierzchnie. Funkcja
bezpieczenstwa rewers oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika pozwalajg na ptynna prace bez obawy iz

urzadzenie zostanie przecigzone lub ulegnie uszkodzeniu.
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Parametry techniczne:

Szerokos¢ szczeliny podawczej: 217 mm
Szerokos¢ ciecia: 7 mm (w systemie paskowym)
Maks. ilo$¢ niszczonych kartek: 5%

Poziom bezpieczenstwa: P-1

Automatyczny , start/stop”

Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
Rewers

Pojemnos¢ kosza: 9 |

Wymiary (W x S x G): 315 x 280 x 158 mm
Ciezar: 1,25 kg

* proby wykonano na papierze 80 g/m?

Budowa:

. Szczelina na papier

. Tréjpozycyjny przetaczniki Rewers/Off/Auto
. Przewdd zasilajacy

. Gtowica niszczenia

. Kosz na $cinki
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- Szczelina na papier

- Trdjpozycyjny przefacznik
Rewers;/Off / Auto

- Przewdd zasilajacy

- Glowica niszczarki

- Kosz na Scinki
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Obstuga niszczarki:

Urzadzenie nalezy ustawic¢ na stabilnej i réwnej powierzchni.

Na kosz natéz gtowice tnaca

Podtacz urzadzenie do sieci i ustaw przetacznik w pozycji AUTO

W16z papier do szczeliny podawczej. UWAGA! Papier nalezy wprowadza¢ w Srodek szczeliny, po wprowadzeniu papieru
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niszczarka automatycznie rozpoczyna prace. Maksymalna szerokos$¢ papieru to 217mm, jesli kartki, ktére chcemy
zniszczy¢ sg szersze, nalezy je przycigé lub ztozy¢ do odpowiedniego rozmiaru. Jednorazowo mozna niszczy¢ do 5
kartek papieru 80g/m2.

¢ Po 2 minutach pracy ciagtej silnik urzgdzenia moze ulec przegrzaniu, a urzadzenie automatycznie zakonczy prace.
Odczekaj 60 minut by silnik sie schtodzit.

¢ W przypadku zaciecia papieru nalezy wcisna¢ przycisk ,EWD” aby wyciggng¢ zaciety papier jesli nie rozwigze to
problemu, nalezy wytgczy¢ urzgdzenie z zasilania i skontaktowac sie z punktem serwisowym.
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