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Toner Asarto do HP P2055 CE505X AS-
LH505XN 05BXN

Cena brutto 86,10 zł

Cena netto 70,00 zł

Cena poprzednia 120,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AS-LH505XN

Kod producenta 05BXN

Opis produktu
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Wysokojakościowy toner
zamienny marki Asarto CE505X
Wydajność 6 500 stron A4 przy 5% zadruku.

Opis produktu:

Sprawdzony zamiennik marki
Asarto CE505X, o wydajności 6 500

stron.
Nieregenerowany, 100% nowy.

KOLOR: Czarny
ZASTĘPUJE: CE505X, CRG718, CRG319

WYDAJNOŚĆ: 6 500 stron przy 5% pokryciu

Kompatybilny toner CE505X pasuje do
drukarek:

HP LaserJet P2033 , P2033n , P2035 , P2035n ,
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P2036 , P2036n , P2037 , P2037n , P2054x , P2055
, P2055d , P2055dn , P2055x , P2056d , P2056dn

Canon i-SENSYS MF411dw,MF416dw, MF418x,
MF419x, MF6140dn

W zestawie:

Toner marki Asarto oryginalnie
zapakowany

Gwarancja:

Gwarancja dożywotnia lub do wyczerpania
środka barwiącego (maks. 80%)

Produkty Asarto stworzono z myślą
o wydajności, oszczędności i

niezawodności.

Posiadają właściwości
fizykochemiczne oraz techniczne

praktycznie takie same jak produkt
producenta drukarki. Oznacza to,
że produkty Asarto pozwalają na
wydrukowanie znacznie większej
liczby stron niż materiały OEM.

Produkty Asarto zostały
przebadane w testach drukujących

przy 5% zaczernieniu strony wg
normy ISO 19752.

Wynik przedstawia dobrą jakość
wydruków oraz wysoką

niezawodność.

Materiały eksploatacyjne Asarto są
w pełni kompatybilne z

urządzeniem, do którego są
przeznaczone. Ich użycie nie
narusza warunków gwarancji

producenta OEM.
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Środki ostrożności:

Należy przechowywać w pozycji pionowej.
Chronić przed dziećmi.

Unikać narażenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

Przechowywać w suchym miejscu.
Należy unikać miejsc gdzie temperatura i

wilgotność ma nagłe wahania.
Instalacja w drukarce zaraz po otwarciu.

Nie należy otwierać lub demontować
pojemnika z tonerem.

Uważać, aby nie pobrudzić tonerem rąk,
ubrania, itp.

Po zużyciu należy oddać do recyklingu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

